VONKAJSIE
OSVETLENIE

DDK - LED SILP |PREMIUM|
PRODUKTOVA RADA

ZAKLADNE PARAMETRE

DDK-LED SLP | PREMIUM - vysoko vykonné svietidla

navrhnuté $pecidlne pre vonkajsie poutitie na uliciach, cestach, chodnikoch,
parkoviskach, namestiach a inych verejnych priestoroch. Produktova rada
pontika modely vo vykonoch 60 a 90 W s nahradou tepelnej chromatickosti
do 5500 K. Pouzitie LED svetelnych zdrojov je predpokladom k Zivotnosti nad
80 000 hodin. Vysoka hodnota CRI nad 70 RA a3a rozhodujlce optické
Zzobrazenie pre verejné priestory, &im pomaha zniit kriminalitu a zabezpetit
pokojny Zivot pre ludi. Pouzity je predradnik DDK-LED a 30W LED modul 3tej
generacie. Svietidla splfiaju pozadované IP 65 krytie.

Vlastnosti:

DDK-LED predradnik

energetické trieda A+

monta? na stip, na stenu

ies/Idt stibory na poziadanie

vysoko kvalitné komponenty

30W LED modul 3tej generécie

poutity vysoko-odolny IP 68 konektor
dodavané kompletne i s prislusenstvom

Pouzitie:
ulice, cesty, chodniky, parkovacie miesta, obytné tvrte a iné vonkajsie priestory

Svetelny zdroj LED
. Typ Vykon Lumen Index Teplota chromatickosti

IP Krytie P65 +1-2% +1-93% podania farieb +/-100K
CRI(R 70

. (Ra>) w) (Im) CRI (Ra>) CCT(K)
Zéaruka (rokov) 5
Zlvotnost > 80000 hod DDK-SLP 60 60 >7200 70 5000-5500K
Material Hlinik DDK-SLP 90 90 > 10800 70 5000-5500K
Optika 30W modul/30 ks LED v 1 module
Krivka svietivosti Asymetricka (volitelnych 150x60 °)
Prevéadzk. teplota  -30/+60 °C
Vstupné napatie 110-277 V / 50HZ~60HZ
Predradnik DDK-LED
Certifikacia CE, GS, RoHS, UL
Fotometricky test ~ acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab. ~ SkaSobfia FEI STU, llkovi€ova 3, BA
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